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Dette dokumentet har til hensikt å gi leseren forståelse for hvordan Nygårdsgaten 5 er 

sikret mot brann, gjennom både organisatoriske og tekniske tiltak. Videre gir dokumentet 

informasjon om hvordan man skal håndtere en evakueringssituasjon.  

Systematisk brannvernarbeid 

Det systematiske brannvernarbeidet er fordelt mellom eier og bruker slik som i alle andre UIB-bygg. 

Kort oppsummert er EIA ansvarlig for at byggets brannsikkerhetssystemer fungerer som de skal til 

enhver tid. Og brukerne av bygget er ansvarlig for å bruke det på en slik måte at brann ikke lett kan 

oppstå, og sørge for at minst to rømningsalternativer er tilgjengelig til enhver tid. Hvert UIB-bygg skal 

ha en Brukerrepresentant, og hver avdeling/enhet skal ha en Plassansvarlig for hver av lokasjonene 

avdelingen/enheten holder til. Nærmere beskrivelser av ansvarsområder og instrukser for de 

overnevnte rollene finnes under Brannvern i HMS-portalen (https://www.uib.no/hms-

portalen/76539/brannvern).  

Brannsikkerhetssystemer 

Brannvegg mot nabobygg 

Mot nabobygget (SV-bygget) er det etablert en brannvegg som kan motstå brann i minst to timer. 

Dører i denne veggen lukkes automatisk ved utløst brannalarm. Det må sørges for at disse dørene 

ikke står åpen ved hjelp av kiler eller andre gjenstander som hindrer at dørene kan lukkes.  

Branncelleinndeling 

Bygget er delt i ulike brannceller som har til hensikt å forsinke spredning av brann og røyk. I 

utgangspunktet er hver etasje egen branncelle, men i NG5 er første til fjerde etasje i samme 

branncelle. Videre er alle trapperom, lagerrom, tekniske rom og kantinekjøkkenet egne brannceller. 

Branncellebegrensende konstruksjoner vil motstå brann i minst en time. Ved kaféens oppvask-

/avfallsstasjon er det montert branngardin som går ned ved utløst brannalarm. Det samme gjelder 

for åpningene ut mot «Øksehugget» fra de sosiale sonene i 5. og 6. etasje. Det er viktig at det ikke 

plasseres gjenstander i de områdene hvor branngardinene skal komme ned. Det er også viktig at 

dører i branncellebegrensende konstruksjoner ikke blir holdt åpen av kiler – fjerne kiler og meld fra 

til EIA dersom dette oppdages! 

Kledning og overflater 

Alle kledninger og overflater i bygget har branntekniske egenskaper for å forhindre at 

bygningskonstruksjonene skal bidra tidlig i et brannforløp. Enkelte steder er det synlig trevirke. Det er 

her foretatt faglige vurderinger og iverksatt særskilte tiltak for å sikre at brannsikkerheten er 

tilstrekkelig ivaretatt. 

https://www.uib.no/hms-portalen/76539/brannvern
https://www.uib.no/hms-portalen/76539/brannvern
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Tekniske installasjoner 

Ventilasjonsanlegget og andre tekniske installasjoner er utført på en slik måte at de ikke skal medføre 

brann eller bidra til spredning av røyk/brann. Ventilasjonsanlegget er ikke utstyrt med brannspjeld, 

men vil gå som normalt ved utløst brannalarm. Dersom ventilasjonsanlegget stanser er det viktig at 

EIA blir underrettet, ettersom dette medfører at brann og røyk kan spres fritt mellom alle 

branncellene i bygget når ventilasjonsanlegget blir trykkløst.  

Automatisk slokkeanlegg 

Det er automatisk slokkeanlegg i hele bygget, og bidrar til at en brann begrenses eller slokkes i en 

tidlig fase, slik at den ikke truer brukerne av bygget. 

Brannalarmanlegg med talevarsling 

Det er brannalarm i hele bygget. Dette sørger for at røyk detekteres tidlig i et brannforløp og varsler 

alle brukere av bygget via talevarsling – det gis tydelig informasjon om situasjonen som har oppstått 

og instrukser om å forlate bygget. Det er i tillegg optisk varsling av brannalarm. Bruk av 

hodetelefoner med støydemping og/eller høy musikk må ikke skje når en er aleine i kontorlokalet, 

ettersom det vil være vanskelig å oppfatte en utløst brannalarm.  

Ledesystem 

Det er ledesystem i hele bygget som skal sikre at en enkelt kan finne vei til nærmeste nødutgang. 

Ledesystemet er dynamisk, slik at det vil vise grønne piler som leder til trygge rømningsveier, og røde 

kryss i de områdene hvor det er detektert røyk.  

Rømningssystem 

Byggets rømningssystem består i hovedsak i å ta seg til ett av byggets fire trapperom. Merk at to av 

trapperommene har utgang på bakplassen mot SV-bygget i tredje etasje, så her må rømning fra de 

underliggende etasjene skje oppover. Merk også at hovedtrapperommet midt i bygget har utgang til 

en stor branncelle som er åpen over flere etasjer – dersom det er røyk i disse etasjene vil 

ledesystemet vise et rødt kryss foran dørene som leder inn til denne trappen. Evakuering skal ikke 

skje inn i røykfylt område/trapperom – i slike tilfeller skal man snu og finne en annen utgang! 

For personer som trenger assistanse ved evakuering skal nærmeste trapperom benyttes, og hjelp må 

tilkalles først når man har kommet seg inn i trapperommet (egen branncelle). Evakueringsstoler er 

plassert ved heisene i 3., 5., 7. og 9. etasje.  

Manuell brannslokking 

Manuelt slokkeutstyr i form av brannslanger og håndslokkere er plassert på strategiske punkter i hele 

bygget. God kunnskap om plassering av manuelt slokkeutstyr og bruken av disse er essensielt for at 

man skal kunne benytte dette hjelpemiddelet effektivt i en tidlig fase av en brann. Brannslangene er 

tilkoblet på samme rørsystem som sprinkleranlegget, så når brannslanger tas i bruk vil brannalarmen 

utløses automatisk (pga. trykkfall i rørsystemet til sprinkleranlegget).  
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Brannvesenets slokkeinnsats 

Bergen brannvesen er lokalisert i Bergen hovedbrannstasjon, kort avstand fra bygget. Det forventes 

svært kort innsatstid, og det er godt tilrettelagt med slokkevannsuttak ved innkjøringen til 

parkeringsplassen. Videre er det tilrettelagt for tilkobling av slokkevann i tørropplegg i de to 

midterste trapperommene – dette for at brannvesenet enklere skal kunne gjøre innsats i de øverste 

etasjene. 

Situasjoner som krever evakuering 

Det kan være mange situasjoner og hendelser som krever at bygget evakueres, enten helt eller 

delvis. Dette dokumentet tar i utgangspunktet for seg ulykkestilfellet brann, men benyttes også ved 

andre situasjoner som krever evakuering av alt personell. Ved bruk av manuelle brannmeldere 

aktiveres brannalarmen og evakuering igangsettes.  
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Organisering 

I Nygårdsgaten 5 skal huse omtrent 450 personer. Disse er fordelt som følger: 

- Kommunikasjonsavdelingen 

- IT-avdelingen 

- Studieavdelingen 

- Forsknings- og innovasjonsavdelingen 

- Eiendomsavdelingen 

- Økonomiavdelingen 

- Human Resources 

- Bedriftshelsetjenesten 

- Sekretariat for universitetsledelsen 

- Etter- og videreutdanningen 

- Sammen (kafédrift)

Ordinær organisering 

I hver av avdelingene og enhetene skal det være utpekt personer som inngår i brannvernarbeidet som 

Brukerrepresentanter og Plassansvarlige, herunder også vararepresentanter. Videre skal alle ansatte 

være kjent med vektertjenesten ved UIB.  

Operativ organisering 

Under en evakueringssituasjon er det den operative organiseringen som gjelder. Operativ organisering 

bygger på prinsipper fra tradisjonell beredskapsledelse; 

- Ansvarsprinsippet: Det er den som har myndighet og ansvar i den ordinære organiseringen 

som også skal ha det ved evakuering. 

- Likhetsprinsippet: Den operative organisasjon skal være mest mulig lik den ordinære 

organisasjonen. 

- Nærhetsprinsippet: Det er den som er nærmest hendelsen som oftest har best forutsetning for 

å håndtere situasjonen. Dette betyr at man skal håndtere en hendelse på lavest mulig nivå. 

- Samvirkeprinsippet: Brukerne må selv bidra til planlegging og håndtering av 

evakueringssituasjoner. 

Basert på prinsippene over er det Brukerrepresentant, Plassansvarlige og Vekter som har dedikerte 

arbeidsoppgaver i en evakueringssituasjon.  
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Oppmøteplass: 

Oppmøteplassene er markert med grønne sirkler på kartutsnittet under.  

 

Rømningsplaner 

Rømningsplaner er oppslått flere plasser i bygget – ta en titt på disse og gjør deg kjent med hvor 

slukkeutstyret er plassert og rømningsalternativene fra der du normalt oppholder deg! 
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Oppgavebeskrivelse ved evakuering (pga. utløst brannalarm) 

Følgende skal utføres ved utløst brannalarm: 

Vekter: 

(Vekter får automatisk melding om utløst brannalarm via mobiltelefon og rykker ut til bygget) 

• Sjekker brannalarmsentral ved ankomst og avklarer hvor alarm er utløst 

• Kontrollerer alarmsted og avgjør videre handling: 

o Ved branntilløp: 

▪ forsøker å slokke brannen, dersom dette er mulig mtp. egen sikkerhet 

o Ved påvist teknisk feil, «falsk alarm», etc.:  

▪ tilbakestiller brannalarmanlegget 

• Går til hovedinngangen mot Nygårdsgaten og oppretter kontakt med brukerrepresentant og 

tar imot brannvesenet 

• Sørger for at ingen tar seg inn i bygget før alarm er tilbakestilt 

Plassansvarlige (evt. vararepresentanter): 

• Tar på seg gul vest (henger ved utganger fra hver enhet sitt område) 

• Sjekker «sitt» område i bygget, herunder også sosial sone og toaletter bak heisene, og gir 

beskjed til alle at de må forlate bygget og møte ved oppmøteplass 

o Bistår personer som trenger assistanse med evakuering, evt. tilkaller hjelp 

o Dersom noen ikke ønsker å forlate lokalet, skal plassansvarlig ikke bruke tid på 

diskusjon, men melde fra om dette til brukerrepresentant / vekter / brannvesen 

• Går ut av bygget og melder fra om evakueringsstatus fra «sitt» område til brukerrepresentant 

o Etter avmelding hos brukerrepresentant (ved hovedinngangen mot Nygårdsgaten) går 

fordeler plassansvarlige seg mellom de to oppmøteplassene 

o Én plassansvarlig blir utpekt av brukerrepresentant for å stå ved hovedutgang mot 

bakgården ved SV-bygget og sikre at ingen går inn igjen i bygget før alarm er 

tilbakestilt 

Brukerrepresentant (evt. vararepresentant): 

• Går til hovedinngangen mot Nygårdsgaten og oppretter kontakt med plassansvarlige og vekter 

• Tar på seg oransje vest (henger i branndokumentasjonsskap) 

• Ajourfører liste over alle delene av byggene (penn og liste ligger i vesten) 

• Sørger for at ingen tar seg inn i bygget før alarm er tilbakestilt 
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- 

Øvrige ansatte: 

• Bistår, om nødvendig og dersom det er trygt, med kontroll av «sitt» område i bygget 

o Enten etter beskjed fra Plassansvarlig, eller  

o dersom både Plassansvarlig og vararepresentanter ikke er til stede 

• Ta med egne gjester til oppmøteplass!  

Ansvarlige ved arrangementer: 

• Sørger for at alle deltakere ved møte/arrangement kommer seg trygt ut av bygget og til 

oppmøteplass.  

• Det skal opplyses om rømningsalternativer fra aktuelt område før møter/arrangementer 

igangsettes.  
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